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Bredband EGEBJERG
Idéopleg udarbejdet af BALSLEYV (http:/'www.balslev.dk/)

EMNE
Formalet med dette ideopleeg til en bredbandslesning i EGEBJERG er at:

- gennemga de operatermeessige forhold
- give en kortfattet oversigt over teknologier
- komme med ideer til projektforlebet

IDEOPLAG

Hvordan valges den rigtige bredbandslesning, og hvad er den rigtige losning 1 det
hele taget?
Det er det BALSLEV hjeelper sine kunder med at finde ud af?

1. DBeslutningen.

En af de meget vigtige beslutninger, maske den vigtigste for beboerne i EGEBIJERG,
er beslutningen om graden af bindinger til en teleudbyder eller operater, som de kal-
des 1 bredbandsverdenen. Der kan vare tale om en eller flere operatorer, der leverer
indhold 1 form af internet, telefoni, radio/tv, video on demand, spil og anden under-
holdning til bredbandsnettet i EGEBJERG.

Safremt Bredband EGEBJERG ensker friheden til frit at kunne veelge operator, og frit
at kunne “shoppe™ der hvor den rigtige vare kan kebes til den rigtige pris, sa er det en
beslutning der skal holdes fast 1 hele projektforlebet. Det er en beslutning, der har
betydning for hele projektforlebet, og ogsa for projektets ekonomi.
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Hver gang Bredband EGEBIERG giver slip pa lidt af friheden, vil der altid vare tale
om en form for binding. Skal en operator pa en eller anden made bidrage til finansie-
ringen af etableringen af bredbéandsnettet, vil operateren altid kreeve en modydelse,
der oftest er en tidsmaessig binding 1 kontraktperioden, eller betaling i form af en eks-
klusivaftale, hvor andre operaterer 1 en periode udelukkes fra bredbandsnettet.

Onsker Bredband EGEBIJERGs abonnenter den fulde frihed til at vaelge, kraver det at
Bredband EGEBJERG selv etablerer og selv betaler for netveerket. Kunsten er derfor,
at finde en acceptabel balance mellem de frihedsgrader der enskes, og de bindinger
der kan accepteres.

2. Lesningen

Den neeste store beslutning Bredband EGEBJERG skal treeffe er, hvad bredbandslos-
ningen skal indeholde. Skal det veere den “fulde pakke” med internet, telefoni og ra-
dio/tv, det der af mange operaterer kaldes "triple play” lesningen, eller skal lesningen
blot indeholde nogle af disse elementer.

Hvis kravet er den fulde pakke, er det ogsa en beslutning der skal holdes fast 1, fordi
valg af den forkerte teknologi meget nemt kan betyde, at en eller flere af indholds-
elementerne udelukkes.

Et bredbandsnet bestar overordnet af tre dele:

- En eller flere operatorer der leverer indhold — internet, telefoni, radio og tv
mv.

- En hovedstation og en overordnet infrastruktur, der binder de geografiske om-
rader sammen.

- En infrastruktur, der ogsa kan kaldes et fordelingsnet, der forbinder de enkelte
¢jendomme med den overordnede infrastruktur,

Nér bredbandsnettet skal etableres kan der anvendes forskellige teknologier, og man
kan overordnet sammenkede disse pa folgende made.

2.1 Selve operateren

Operatorerne kan opdeles 1 to grupper. En lille gruppe der selv star for produktionen
af indhold (internet, telefoni, radio/tv mv.), og en sterre gruppe der optraeder som en
slags “grossister”, der keber og videresalger indhold fra forskellige producenter.
Sidstnaevnte etablerer selv en overordnet infrastruktur, nogle inden for et mindre geo-
grafisk omrade, andre landsdaekkende, og har pa denne made distribution og kunde-
service som forretningsgrundlag.

2.2 Operatortilslutningen

Tilslutningen af et bredbandsnet 1 EGEBJERG til operatorens net, vil med neesten
100% sikkerhed ske via en lyslederfiber. Dette vil give en meget stor bredbandskapa-
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citet, hvor der ogsa er mulighed for mange nye faciliteter. Safremt der er tale om til-
slutning af mindre foreninger, hvor det er urentabelt at nedgrave fibre, kan tilslutnin-
gen ogsa ske med en sakaldt FW A forbindelse (fixed wireless acces). Det er vigtigt at
operatortilslutningen sker pa en sadan made, at denne kan anvendes af flere operato-
rer, altsa giver mulighed for det frie operatorvalg.

Fibertilslutningen kan anvendes til internet, telefoni, radio og tv mv., mens FWA til-
slutningen giver nogle begransninger mht. radio ogtv.

2.3  Den overordnede infrastruktur

I den overordnede infrastruktur vil der udelukkende blive anvendt lyslederfibre. Den
storste del af omkostningerne til etableringen af infrastrukturen er gravearbejderne,
og der er 1 dag ikke de store forskelle pa kablernes pris, om det er fiberkabler eller
traditionelle kobberkabler.

Fiberkablerne giver en meget stor kapacitet, der vil fremtidssikre bredbandsnettet
bedst muligt. Det er i dag ikke selve fiberkablet der setter begreensningerne for ha-
stigheden, men forholdet mellem prisen og hastigheden pa de switche mv., der indgar
1 det aktive netvarksudstyr.

Fibertilslutningen kan anvendes til internet, telefoni, radio og tv mv.

Operatarens
infrastruktur

Fordelingsnet

Fordelingsnet

Overordnet
fiberrin

Fordelingsnet

Fordelingsnet

Fordelingsnet
Eksempel med operatortilslutning, overordnet infrastruktur og fem fordelingsnet.

2.4 Fordelingsnettet

Det er den del af netvaerket, der giver forbindelsen mellem bredbandsstikket 1 den
enkelte bolig og den overordnede infrastruktur.

I denne del af bredbandsnettet kan der anvendes forskellige teknologier, og det er
vigtigt at fastsla, at de hastigheder der neevnes i afsnittet, er de hastigheder, som net-
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vaerkstyperne er standardiseret til. Disse hastigheder ma ikke forveksles med de inter-
netbandbredder de enkelte abonnenter far til radighed, fordi disse hastigheder er af-
haengig af den valgte abonnementsform.

- Udferes fordelingsnettet ogsa med fiberkabler, fas den losning der ofte beteg-
nes FT'TH (fibre to the home), og det vil give den mest fremtidssikre losning
(pt. specificeret til 10 Gbit/s, hvilket er langt fra kablets ovre granse). Det er
en losning, der vinder mere og mere udbredelse, 1 forste omgang 1 parcelhus-
omrader, hvor der er behov for leengere kabelstraekninger. Fiberlosningen vil
ogsa vinde indpas i blokbebyggelser 1 takt med, at prisen pa fiberkomponen-
terne falder
Fibertilslutningen kan anvendes til internet, telefoni, radio og tv mv.

- Hvis der er tale om bredbandsnet 1 boligblokke eller reekkehuse, vil den fore-
trukne kabeltype vare kobberkabler udfert som en sakaldt PDS installation
(premises distributions system). Hastigheden pa kobberkabler er fortsat sti-
gende, og giver en fuldt acceptabel bandbredde til et privat hjem (1-10 Gbit/s)
PDS kablerne kan ikke benyttes 1 parcelhusomrader pga. begreensede kabel-
leengder.

PDS kablerne kan anvendes til internet, telefoni, radio og tv mv.

- Fellesantenncanlag med coaxkabler bliver i dag anvendt til fordeling af ra-
dio/tv, og kan ombygges til ogsa at kunne fordele internet og telefoni.
Béandbredden, der kan benyttes til internet og telefoni er dog begraenset, og jeg
vil ikke betragte denne lesning som fremtidssikker pa samme made som fiber
og PDS. Derfor er det sjeeldent, at der nyetableres feellesantenneanleeg med det
formal at etablere et fremtidssikkert bredbandsnet.

Fellesantenneanlagget kan anvendes til internet, telefoni, radio og tv mv.

- Tradles teknologi, hvor der fra en centralt placeret mast, kommunikeres til en
antenne placeret pa den enkelte bolig, er en losning der er attraktiv 1 omrader,
hvor gravning er meget kompliceret eller kostbar. Bandbredden er ikke til-
streekkelig til at kunne anvendes til radio/tv, og jeg vil ikke betragte denne
losning som fremtidssikker pa samme made som fiber og PDS.

Den tradlese losning kan anvendes til internet og telefoni.

3. Projektform

I en bredbandslesning i EGEBJERG skal mange foreninger samarbejde. I forste om-
gang om etableringen et bredbandsnettet, senere 1 en fzelles drift af nettet. Derfor er
det nedvendigt med en tovholder, en person der kan samlede tradene og serge for, at
de nedvendige beslutninger bliver truffet 1 den rigtige reekkefolge.

Som tovholder og projektleder er det, set med mine @jne, oplagt at bruge en radgiver.
Den rigtige radgiver har den nedvendige ekspertise og har den fornedne kapacitet til
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at lose opgaven, inden for den aftalte tidsfrist. Ved at valge BALSLEV som radgiver,
bliver ansvaret for lasningen placeret hos en ekstern, set 1 forhold til beboerne 1 EGE-
BJERG, og BALSLEV har flere referencer pa lesning af tilsvarende opgaver.

Der er naturligvis en udgift forbundet med at bruge en ekstern radgiver, men denne
udgift bliver tjent ind igen, fordi projektet vil fa et kortere tidsforleb, og det at undga
de mange faldgruber og fejltagelser, vil reducere ctableringsomkostningerne.

Et projektforleb kan se saledes ud:

- FEtablering af en fzlles bredbandsorganisation 1 EGEBJERG.

- De forskellige foreninger indskyder en mindre driftskapital, der kan deekke
udgifterne til de forste undersogelser og det honorar, radgiveren skal have for
at udarbejde et projektforslag. Projektforslaget indeholder ogsa et overblik
over den samlede ekonomi.

- Projektforslag fremlaegges pa de respektive foreningers generalforsamlinger,
saledes at de interesserede foreninger kan binde sig endeligt til gennemforel-
sen af projektet.

- Radgiveren udarbejder et projekt og indhenter 1 en licitation, tilbud fra for-
skellige konkurrerende entreprenorer.

- Bredbandsorganisationen EGEBJERG skriver kontrakt med den valgte entre-
prener, og radgiveren sikrer at arbejderne udfores fagligt korrekt, inden for
den aftalte ekonomi og tidsplan.

- Bredbandsanlegget seettes 1 drift.

4. Hvem er BALSLEV

BALSLEYV er en velrenommeret radgivende ingeniervirksomhed, der har specialister
inden for alle typer elektriske installationer samt varme, ventilation og vvs.

Som et af vore specialer har vi de sidste 3-4 ar, hvor der har veeret en konstant stigen-
de interesse for etablering af bredbandsnet, arbejdet intensivt med udvikling af disse
projekter. Vi har via projekterne for vore kunder, opbygget en solid viden om bred-
band, og har mange referencer pa bade sma og store projekter. Vores sterste projekt
deekker en hel bydel med ca. 2500 lejligheder.

Las mere pa vores hjemmeside: http://www.balslev.dk/




